
Bombas de alta eficiencia

Max. elevación bomba           7.5 m 
Max. caudal 7.850 l/h 
Consumo de energía 5 - 98 W
Control 5 Modo constantes,  

6 Modo proportionales 
Funciones adicionales            función de operación mínima / modo manual nocturno, 

modo nocturno auto mático, pantalla de consumo LCD,  
Función de ventilación, Función antibloqueo 

Tensión de alimentación        1 x 230 V, 50 Hz  
Protección del motor             no requiere protección externa 
Rango Ip IP 42 
Temperatura ambiente          0 °C hasta +40 °C 
Temperatura Media +5 °C hasta +110 °C
Temperature class TF 110 según DIN EN 60335-2-51
Max. presión del sistema 10 bares
Tamaño de la conexión          DN 25, DN 32
Longitudes de instalación     180 mm 
Material de la carcasa            variante gris cataforesis,  

de hierro fundido recubierto  
Peso incl. aislamiento            3.2 kg 
EEI ≤ 0,23 
Equipamiento especial           también disponible en versión PWM y 0-10 V

Características especiales

WITA Delta HE 75 

Datos técnicos

• 5 Años de garantía
• Modo nocturno / min. nivel operación
• LCD Pantalla de consumo
• Función de ventilación
• Función antibloqueo
• También disponible en versión PWM

y 0-10 V
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