
Grupos de bombeo
DN 25

Datos técnicos

DN 25 Componentes

Conexión superior 1“ Rp

Conexión inferior 1 ½“ G

Longitud de instalación
de la bomba

180 mm, R6/4“, rosca 
exterior

Material de los 
componentes

acero, latón, aislamiento EPP

Material de sellado PTFE, EPDM

Rango de temperatura 0 a 120 °C

Temperatura máxima
del medio

máx. 110 °C

Presión máxima del sistema 6 bar

Valor Kvs 6.0 m³/h

Valor Kvs 8.0 m³/h

El grupo de bombeo se utiliza para circuitos de 
calefacción no mezclados y mezclados con el flujo 
de calefacción en el lado izquierdo o derecho.

Fot. 1: Grupo de bombeo DN 25 dimensiones

Fot. 2: Grupo de bombas DN 25 circuito no mixto
de calefacción

Fot. 3: Grupo de bombas DN 25 circuito mixto
de calefacción

1. Carcasa inferior aislante
2. Válvula termométrica de la cubierta superior aislante
3. Servomotor de la cubierta superior aislante
4. Servomotor del tapón aislante
5. Enchufe aislante salidas laterales
6. Característica de diseño del aislamiento
7. Válvula de bola de la bomba en el lado de retorno
8. Válvula de bola de la bomba en el lado de impulsión de la

calefacción
9. Tuerca de sombrerete con junta EPDM

10. Racor doble 2 x 1 ½" G
11. Racor doble 2 x 1 ½" G
12. Válvula mezcladora con derivación para funcionamiento

izquierda/derecha
13. Válvula de bola con maneta
14. Termómetro azul para el lado de retorno
15. Termómetro rojo para calefacción lado de impulsión
16. Bomba WITA
17. Válvula mezcladora con servomotor WITA
18. Válvula de bola con brida para bomba
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Grupos de bombeo
DN 32

Datos técnicos

DN 32 Componentes

Conexión superior 1 ¼” Rp

Conexión inferior 2” G

Longitud de instalación
de la bomba

180 mm, R6/4“, rosca 
exterior

Material de los 
componentes

acero, latón, aislamiento EPP

Material de sellado PTFE, EPDM

Rango de temperatura 0 a 120 °C

Temperatura máxima
del medio

máx. 110 °C

Presión máxima del sistema 6 bar

Valor Kvs 13 m³/h

Valor Kvs 21 m³/h

El grupo de bombeo se utiliza para circuitos de 
calefacción no mezclados y mezclados con el flujo 
de calefacción en el lado izquierdo o derecho.

Fot. 1: Grupo de bombeo DN 32 dimensiones

Fot. 2: Grupo de bombas DN 32 circuito no mixto de calefacción

Fot. 3: Grupo de bombas DN 32 circuito mixto de calefacción

1. Carcasa inferior aislante
2. Válvula termométrica de la cubierta superior aislante
3. Actuador de la cubierta superior aislante
4. Actuador del tapón aislante
5. Enchufe aislante salidas laterales
6. Característica de diseño del aislamiento
7. Válvula de bola de la bomba en el lado de retorno
8. Válvula de bola de la bomba en el lado de impulsión de la

calefacción
9. Tuerca de sombrerete con junta EPDM

10. Racor doble 2 x 1 ½" G
11. Racor doble 2 x 1 ½" G
12. Válvula mezcladora con derivación para funcionamiento

izquierda/derecha
13. Válvula de bola con maneta
14. Termómetro azul para el lado de retorno
15. Termómetro rojo para calefacción lado de impulsión
16. Bomba WITA
17. Válvula mezcladora con actuador WITA
18. Válvula de bola con brida para bomba
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Grupos de bombeo
DN 25

Descripción del producto 

Calefacción de flujo y 
retorno de flujo cambiable 

de derecha a izquierda

Los grupos de bombeo completamente premontados 
para el circuito de calefacción mixto están equipados 
con bombas de alto rendimiento con una longitud 
total de 180 mm, incluido el cable de alimentación, 
válvulas de bola en el lado del flujo de calefacción y 
del flujo de retorno con maneta termométrica (con 
una válvula antirretorno de 20 mbar en el flujo de 
retorno) y una válvula mezcladora con derivación, 
sensor de temperatura y un servomotor mezclador 
controlado.

Diámetro nominal | DN 25

Dimensiones de conexión | grifo termostático lado superior - 1 ½” G junta plana fondo - 1” Rp

Distancia entre ejes ida calefacción y retorno | 125 mm

Dimensiones (Al x An x L) | 400 mm x 250 mm x 200 mm

Materiales | EPP , latón, acero, juntas EPDM

Campo de aplicación | Kvs 6.0m3/h, 35 kW, Motor mezclador 20 °C - 80 °C

Presión de funcionamiento | máx. 6 bar

Datos técnicos

Válvula de 
bola térmica

Tuerca de 
sombrerete 1½”

Válvula de bola 
térmica con 
desconector

Regulador de consigna fija SM WR 05 FR
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Grupos de bombeo
DN 32

Los grupos de bombeo completamente premontados 
para el circuito de calefacción mixto están equipados 
con bombas de alto rendimiento con una longitud total 
de 180 mm, incluido un cable de alimentación, válvulas 
de bola en el lado de ida y retorno de la calefacción con 
maneta termométrica (con una válvula antirretorno de 
20 mbar en el retorno) y una válvula mezcladora con 
derivación, sensor de temperatura y un servomotor 
mezclador controlado.

Descripción del producto 

Heating flow and return flow
changeable from right to left

Válvula de 
bola térmica

Tuerca de 
sombrerete 2”

Válvula de bola 
térmica con 
desconector

Regulador de consigna fija SM WR 05 FR

Diámetro nominal | DN 32

Dimensiones de conexión | grifo termostático lado superior - 2” G junta plana abajo - 1 ¼” Rp

Distancia entre ejes ida calefacción y retorno | 125 mm

Dimensiones (Al x An x L) | 400 mm x 250 mm x 200 mm

Materiales | EPP , latón, acero, juntas EPDM

Campo de aplicación | Kvs 13.0m3/h, 90 kW, hasta 110 °C (dependiendo de la bomba)

Presión de funcionamiento | máx. 6 bar
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