
BY
Installations- und Betriebsanleitung

Servicehandbuch
Modell: AJ, AJS, AJ-A, AJ-C

Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass die Pumpe geerdet ist.

Prüfen, ob der Fehlerstromschutzschalter ordnungsgemäß angebracht ist.

Die elektrische Pumpe nicht berühren, während sie in Betrieb ist.

Die elektrische Pumpe nicht ohne Wasser betreiben.

Warnung
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2.5 Anschlussplan der Pumpe

2.4 Betriebsbedingungen
Für den kontinuierlichen Normalbetrieb der elektrischen Pumpe sind die folgenden Betriebsbedingungen zu beachten:

1. Die Umgebungstemperatur beträgt maximal +40 °C. 

2. Die Temperatur des Mediums beträgt 0 bis +40 °C.

3. Der pH-Wert des Mediums liegt im Bereich von 6,5 bis 8,5.

4. Der Massenanteil der festen Verunreinigungen im Medium beträgt maximal 0,1 % und die Partikel sind höchstens 0,2 mm 
groß. 

5. Die Spannung und die Frequenz der Stromversorgung entsprechen den angegebenen Nennwerten auf dem Typenschild 
der elektrischen Pumpe. Der Spannungsschwankungsbereich beträgt ±10 % des Nennwerts. 
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In den folgenden Abbildungen werden Einzelheiten zur internen Verkabelung der einphasigen elektrischen Pumpen 
dargestellt.

Einzelheiten zu dreiphasigen elektrischen Pumpen sind dem nachstehenden Schema zu entnehmen.
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Lieferung von 
Leitungswasser durch 
indirekten Druckaufbau

4. Anwendungsbeispiele

Anwendungsbereiche der elektrischen Pumpe umfassen die Förderung von Wasser aus Brunnen, Druckbeaufschlagung 
von Leitungen, landwirtschaftliche Bewässerung, Wasserversorgung von Gewächshäusern, Haushaltswasserversorgung 
und Tierzucht. In den Abbildungen werden zwei exemplarische Anwendungen dargestellt: Versorgung eines Haushalts mit 
Leitungswasser und landwirtschaftliche Bewässerung.

Feldbewässerung
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Anhang

Selbstansaugende Strahlpumpen AJ

9. Anhang

Selbstansaugende Strahlpumpen AJS
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Selbstansaugende Strahlpumpen AJ-A

Selbstansaugende Strahlpumpen AJ75-C

Anhang



In
st

al
la

tio
ns

- 
un

d 
B

et
rie

bs
an

le
itu

ng



In
st

al
la

tio
ns

- 
un

d 
B

et
rie

bs
an

le
itu

ng

01



BY
Installation and operation instructions

Service Manual
Model: AJ, AJS, AJ-A, AJ-C

Make sure the electric pump is grounded before operation

Check if leakage protection device is reliably equipped

Do not touch the electric pump while it is running

Do not run electric pump without water

Warning
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