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NUR ORIGINAL MIT DER RAUTE® 

QUALITÄT, DIE BLEIBT.
Pumpentechnik | Armaturentechnik | Antriebstechnik | Mischtechnik

WITA OEM Solutions
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WITA - Wilhelm Taake GmbH

Seit nun 60 Jahren entwickelt und produziert das innovative Unternehmen WITA® 
qualitativ hochwertige Umwälzpumpen. Ansässig in Bad Oeynhausen, beschäftigen 
wir motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl hier, als auch an unserem 
zweiten Standort in Polen. Unsere Produktion ist auf Pumpen-, Armaturen-, sowie An-
triebs- und Mischtechnik spezialisiert. 

Höchster Qualitätsanspruch, Reflexion und Effizienz der modernen  
Fertigungsmethoden unserer Produkte stehen bei unserer Firmenphilosophie stets 
im Vordergrund. Daher können wir auf eine jahrzehntelange Zusammenarbeit des 
SHK Großhandels und des Handwerks blicken. Durch die Kundenorientierung unseres 
wachsenden und global agierenden Unternehmens entstehen neben dem  
kommunikativen Austausch immer wieder kreative und neuartige Ideen, die in  
marktfähige Produkte weiterentwickelt werden. 

WITA® steht somit nicht nur für die Initialen des Gründers Wilhelm Taake, sondern 
ebenso für Wirtschaftlichkeit, Innovation, Teamorientierung und Authentizität.
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Die Mitarbeiter sind aufgrund ihrer hohen Kompetenz und Motivation die  
wesentlichen Garanten für die Qualität der Produkte. Die Verwirklichung und  
Umsetzung der Qualitätspolitik ist Aufgabe aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der WITA - Wilhelm Taake GmbH. Der Geschäftsführung und den Führungskräften 
kommt dabei eine besondere Verantwortung zu. Die Umsetzung wird durch ein
Qualitätsmanagement-System unterstützt, das in einem mehrjährigen Prozess  
erarbeitet wurde und unter Einbeziehung der Mitarbeiter ständig weiterentwickelt 
wird. Das QM-System bezieht sich auf alle Bereiche, d.h. Produktion und Vertrieb.  
In seinem Mittelpunkt stehen die Arbeitsabläufe, die verbindlich geregelt und  
beschrieben sind und durch Hilfsmittel unterstützt werden.

Vorteile unserer Pumpen
• Individuelle Privat Label mit Sonderlösungen in der OEM Variante
• Höchste Wirkungsgrade dank ECM–Technologie
• Integrierter Motorschutz
• Vielseitiges Einsatzspektrum durch kataphoresebeschichtete Grauguss

Pumpenunterteile
• WITA-Hocheffizienzpumpenköpfe sind abwärtskompatibel zu den meisten

früheren Baureihen
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Hocheffizienzpumpen

Maximale Förderhöhe           4,0 m  | 5,0 m  | 6,0 m 
Maximaler Durchfluss            2800 l/h  | 3300 l/h  | 3500 l/h 
Leistungsaufnahme               23 W  | 32 W  | 41 W
Regelung        3 Konstantkennlinien, 
                                2 Konstantdruckkennlinien,
           2 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion                       automatische Nachtabsenkung, 

LED Verbrauchsanzeige, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung          1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz                           kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart                               IP 42
Umgebungstemperatur         0 °C bis +40 °C
Medientemperatur                 +5 °C bis +110 °C
Temperaturklasse                  TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.                 10 bar
Anschlussgrößen                   DN 25, DN 32
Einbaulängen                         180 mm
Material Pumpengehäuse      Grauguss kataphoresebeschichtet
EEI                     ≤ 0,20

Produktbesonderheiten

HE OEM 1 | 40 | 50 | 60 

Technische Daten

• 5 Jahre Garantie
• automatische Nachtabsenkung 
• LED Verbrauchsanzeige
• SMART-Adapt
• Antiblockierfunktion
• Leistungbereich kann zwischen

4m, 5m oder 6m umgestellt werden EEI
≤0,20

Kennlinie HE OEM 1 | 40-xx
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DN 15, DN 20, DN 25, DN 32 
110 mm, 130 mm, 180 mm 
130 mm, 180 mm in Grauguss kataphorese-
beschichtet; 110 mm, 130 mm in Messing

EEI		              ≤ 0,20	
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High Efficiency Pumps

Maximum delivery height      4,0 m  | 6,0 m  | 8,0 m 
Maximum flow                       2600 l/h  | 3200 l/h  | 3500 l/h 
Power consumption              25 W  | 45 W  | 65 W
Control                                   3 constant characteristics,
                                               3 constant pressure characteristics,
                                               3 proportional characteristics
Additional function                SMART-Adapt, anti-blocking function
Supply voltage                       1 x 230V, 50 Hz
Motor protection                   no external motor protection required
Protection class                     IP 44
Ambient temperature            0 °C to +40 °C
Media temperature                +2 °C to +110 °C
Temperature class                 TF 110 according to DIN EN 60335-2-51
System pressure max.           10 bar
Connection size                     DN 20, DN 25, DN 32
Installation length                  130 mm, 180 mm
Material pump housing          grey cast iron cataphoresic coated
EEI                                           OEM 4 | 40 | 60 | 80 ≤ 0,23

HE OEM 4 | 40 | 60 | 80 

Technical data

EEI
≤0,23
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• 5 year guarantee
• SMART adapt
• Anti-lock function
• Can be also supplied as PWM-version;

Including a feedback signal or without that

AUTO
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Product features
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High Efficiency Pumps

Maximum delivery height      4,0 m  | 6,0 m  | 8,0 m 
Maximum flow                       2600 l/h  | 3200 l/h  | 3500 l/h 
Power consumption              25 W  | 45 W  | 65 W
Control                                   3 constant characteristics,
                                               3 constant pressure characteristics,
                                               3 proportional characteristics
Additional function                SMART-Adapt, anti-blocking function
Supply voltage                       1 x 230V, 50 Hz
Motor protection                   no external motor protection required
Protection class                     IP 44
Ambient temperature            0 °C to +40 °C
Media temperature                +2 °C to +110 °C
Temperature class                 TF 110 according to DIN EN 60335-2-51
System pressure max.           10 bar
Connection size                     DN 20, DN 25, DN 32
Installation length                  130 mm, 180 mm
Material pump housing          grey cast iron cataphoresic coated
EEI                                           OEM 4 | 40 | 60 | 80 ≤ 0,23

HE OEM 4 | 40 | 60 | 80 

Technical data

EEI
≤0,23
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• 5 year guarantee
• SMART adapt
• Anti-lock function
• Can be also supplied as PWM-version;

Including a feedback signal or without that

AUTO
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High Efficiency Pumps

Product features

Technical data

96 mm 149 mm

• 5 year guarantee
• automatic night setback
• SMART adapt
• LED consumption display
• Anti-lock function 
• Power range can be switched between

4m, 5m and 6m.

Maximum delivery height      4.0 m  | 5.0 m  | 6.0 m 
Maximum flow                       2,800 l/h  | 3,300 l/h  | 3,500 l/h 
Power consumption              23 W  | 32 W  | 41 W
Control                                   3 constant characteristics,

                     2 constant pressure characteristics,
                                     2 proportional characteristics

Additional function                automatic night reduction,
  LED consumption display, 

   anti-blocking function
Supply voltage                       1 x 230V, 50 Hz
Motor protection                   no external motor protection required
Protection class                     IP 42
Ambient temperature            0 ° C to +40 ° C
Media temperature                +5 ° C to +110 ° C
Temperature class                 TF 110 according to DIN EN 60335-2-51
System pressure max.           10 bar
Connection size                     DN 25, DN 32
Installation length                  180 mm
Material pump housing         grey cast iron cataphoresic coated
EEI       ≤ 0.20

HE OEM 1 | 40 | 50 | 60 
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Hocheffizienzpumpen
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Maximale Förderhöhe           4,0 m  | 6,0 m   
Maximaler Durchfluss            2.800 l/h  | 3.600 l/h   
Leistungsaufnahme               3 - 25 W  | 3 - 45 W  
Regelung                 3 Konstantkennlinien, 
            2 Konstantdruckkennlinien,

2 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion                       automatische Nachtabsenkung, 

LED Verbrauchsanzeige, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung          1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz                           kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart                               IP 42
Umgebungstemperatur         0 °C bis +40 °C
Medientemperatur                 +5 °C bis +110 °C
Temperaturklasse                  TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.                 10 bar
Anschlussgrößen                   DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen                         130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse      Grauguss kataphoresebeschichtet
Gewicht inkl. Isolierung          2,5 kg
EEI                                           ≤ 0,20

Produktbesonderheiten

HE OEM 2 | 40 | 60 

Technische Daten

• 5 Jahre Garantie
• automatische Nachtabsenkung
• SMART-Adapt
• Leistungbereich kann von 

4m auf 6m umgestellt werden
• LED Verbrauchsanzeige
• Antiblockierfunktion EEI

≤0,20
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High Efficiency Pumps

Maximum delivery height      4,0 m  | 6,0 m  | 8,0 m 
Maximum flow                       2600 l/h  | 3200 l/h  | 3500 l/h 
Power consumption              25 W  | 45 W  | 65 W
Control                                   3 constant characteristics,
                                               3 constant pressure characteristics,
                                               3 proportional characteristics
Additional function                SMART-Adapt, anti-blocking function
Supply voltage                       1 x 230V, 50 Hz
Motor protection                   no external motor protection required
Protection class                     IP 44
Ambient temperature            0 °C to +40 °C
Media temperature                +2 °C to +110 °C
Temperature class                 TF 110 according to DIN EN 60335-2-51
System pressure max.           10 bar
Connection size                     DN 20, DN 25, DN 32
Installation length                  130 mm, 180 mm
Material pump housing          grey cast iron cataphoresic coated
EEI                                           OEM 4 | 40 | 60 | 80 ≤ 0,23

HE OEM 4 | 40 | 60 | 80 

Technical data

EEI
≤0,23
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• 5 year guarantee
• SMART adapt
• Anti-lock function
• Can be also supplied as PWM-version;

Including a feedback signal or without that
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High Efficiency Pumps

Maximum delivery height      4,0 m  | 6,0 m  | 8,0 m 
Maximum flow                       2600 l/h  | 3200 l/h  | 3500 l/h 
Power consumption              25 W  | 45 W  | 65 W
Control                                   3 constant characteristics,
                                               3 constant pressure characteristics,
                                               3 proportional characteristics
Additional function                SMART-Adapt, anti-blocking function
Supply voltage                       1 x 230V, 50 Hz
Motor protection                   no external motor protection required
Protection class                     IP 44
Ambient temperature            0 °C to +40 °C
Media temperature                +2 °C to +110 °C
Temperature class                 TF 110 according to DIN EN 60335-2-51
System pressure max.           10 bar
Connection size                     DN 20, DN 25, DN 32
Installation length                  130 mm, 180 mm
Material pump housing          grey cast iron cataphoresic coated
EEI                                           OEM 4 | 40 | 60 | 80 ≤ 0,23

HE OEM 4 | 40 | 60 | 80 

Technical data

EEI
≤0,23
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• 5 year guarantee
• SMART adapt
• Anti-lock function
• Can be also supplied as PWM-version;

Including a feedback signal or without that

AUTO

0.4 1 1.2 1.6 2.2 2.4

AUTO

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.8 3 3.2

AUTO

0.2 0.60.4 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6

Product features
13

0/
18

0
 m

m

126 mm
99 mm93 mm

EEI		               OEM 2 | 40 | 60 ≤ 0,20 

High Efficiency Pumps
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Maximum delivery height      4.0 m  | 6.0 m   
Maximum flow rate                2,800 l/h  | 3,600 l/h   
Power consumption              3 - 25 W  | 3 - 45 W  
Control                                   3 constant characteristics,

              2 constant pressure characteristics,
                  2 proportional characteristics

Additional function                automatic night reduction, LED consumption
display, anti-blocking function

Supply voltage                       1 x 230V, 50 Hz
Motor protection                   no external motor protection required
Protection class                     IP 42
Ambient temperature            0 ° C to +40 ° C
Media temperature                +5 ° C to +110 ° C
Temperature class                 TF 110 according to DIN EN 60335-2-51
System pressure max.           10 bar
Connection size                     DN 20, DN 25, DN 32
Installation length                  130 mm, 180 mm
Material pump housing         grey cast iron cataphoresic coated
Weight including insulation   2.5 kg
EEI              ≤ 0.20 

Product features

HE OEM 2 | 40 | 60 

Technical data

• 5 year guarantee
• automatic night setback
• SMART adapt
• Power range can be converted 

from 4m to 6m 
• LED consumption display
• Anti-lock function EEI

≤0,20
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High Efficiency Pumps

Product features

HE OEM 2 | 80 | 100 | 120 

Technical data

EEI
≤0,23
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180 mm

• 5 year guarantee
• automatic night setback
• SMART adapt
• LED consumption display
• Anti-lock function 
• Can be also supplied as PWM-version; 

Including a feedback signal or without that

Maximum delivery height      8.0 m  | 10.0 m  | 12.0 m 
Maximum flow                       8,000 l/h  | 9,000 l/h  | 10,000 l/h 
Power consumption              80 W  | 120 W  | 180 W
Control                                   3 constant characteristics,

                     3 constant pressure characteristics,
                                     3 proportional characteristics

Additional function                automatic night reduction,
  LED consumption display, 

   anti-blocking function
Supply voltage                       1 x 230V, 50 Hz
Motor protection                   no external motor protection required
Protection class                     IP 42
Ambient temperature            0 ° C to +40 ° C
Media temperature                +5 ° C to +110 ° C
Temperature class                 TF 110 according to DIN EN 60335-2-51
System pressure max.           10 bar
Connection size                     DN 25, DN 32
Installation length                  180 mm
Material pump housing         grey cast iron cataphoresic coated
Weight including insulation   2.5 kg
EEI       ≤ 0.23
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Hocheffizienzpumpen
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Maximale Förderhöhe           8,0 m  | 10,0 m  | 12,0 m 
Maximaler Durchfluss            8000 l/h  | 9000 l/h  | 10000 l/h 
Leistungsaufnahme 80 W  | 120 W  | 180 W
Regelung                 3 Konstantkennlinien, 
           3 Konstantdruckkennlinien,

3 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion        automatische Nachtabsenkung, 

LED Verbrauchsanzeige, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung          1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz      kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart                               IP 42
Umgebungstemperatur         0 °C bis +40 °C
Medientemperatur  +2 °C bis +110 °C
Temperaturklasse                  TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.  10 bar
Anschlussgrößen  DN 25, DN 32
Einbaulängen                         180 mm
Material Pumpengehäuse      Grauguss kataphoresebeschichtet
Gewicht inkl. Isolierung          2,5 kg
EEI                                           ≤ 0,23

Produktbesonderheiten

HE OEM 2 | 80 | 100 | 120 

Technische Daten

EEI
≤0,23
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• 5 Jahre Garantie
• automatische Nachtabsenkung
• LED Verbrauchsanzeige
• SMART-Adapt
• Antiblockierfunktion
• auch als PWM Version mit oder 

ohne Rückmeldesignal lieferbar

WITA® - Wilhelm Taake GmbH 
Böllingshöfen 85 | D-32549 Bad Oeynhausen | Tel.: +49 5734 512380 | Fax: +49 5734 1752 | www.wita.de | info@wita.de

Hocheffizienzpumpen

Maximale Förderhöhe           4,0 m  | 6,0 m
Maximaler Durchfluss            2600 l/h  | 3200 l/h  
Leistungsaufnahme               25 W  | 45 W  
Regelung                                3 Konstantkennlinien, 
                                               3 Konstantdruckkennlinien,
                                               3 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion                       SMART-Adapt, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung          1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz                           kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart                               IP 44
Umgebungstemperatur         0 °C bis +40 °C
Medientemperatur                 +2 °C bis +110 °C
Temperaturklasse                  TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.                 10 bar
Anschlussgrößen                   DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen                         130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse      Grauguss kataphoresebeschichtet
EEI                                           OEM 3 | 40 | 60 ≤ 0,20

HE OEM 3 | 40 | 60 

Technische Daten

EEI
≤0,20

Kennlinie HE OEM 3 | 40-XX
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• 5 Jahre Garantie
• SMART-Adapt
• Antiblockierfunktion
• auch als PWM Version mit oder 

ohne Rückmeldesignal lieferbar
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Produktbesonderheiten

WITA® - Wilhelm Taake GmbH 
Böllingshöfen 85 | D-32549 Bad Oeynhausen | Tel.: +49 5734 512380 | Fax: +49 5734 1752 | www.wita.de | info@wita.de

High Efficiency Pumps

Maximum delivery height      4,0 m  | 6,0 m  | 8,0 m 
Maximum flow                       2600 l/h  | 3200 l/h  | 3500 l/h 
Power consumption              25 W  | 45 W  | 65 W
Control                                   3 constant characteristics,
                                               3 constant pressure characteristics,
                                               3 proportional characteristics
Additional function                SMART-Adapt, anti-blocking function
Supply voltage                       1 x 230V, 50 Hz
Motor protection                   no external motor protection required
Protection class                     IP 44
Ambient temperature            0 °C to +40 °C
Media temperature                +2 °C to +110 °C
Temperature class                 TF 110 according to DIN EN 60335-2-51
System pressure max.           10 bar
Connection size                     DN 20, DN 25, DN 32
Installation length                  130 mm, 180 mm
Material pump housing          grey cast iron cataphoresic coated
EEI                                           OEM 4 | 40 | 60 | 80 ≤ 0,23

HE OEM 4 | 40 | 60 | 80 

Technical data

EEI
≤0,23

Characteristic HE OEM 4 | 40-XX
H

(m)
4.2

3.5

2.8

2.1

1.4

0.7

0
0 0.2 0.6 0.8 1.4 1.8 2 2.6 Qm3/h

CPIII

CPII

CPI

PPI

PPIIPPIII

SI SII SIII

Characteristic HE OEM 4 | 60-XX
H

(m)
6

5

4

3

2

1
0

Qm3/h

CPIII

CPII

CPI
PPI

PPII

PPIII

SI
SII

SIII

Characteristic HE OEM 4 | 80-XX
H

(m)
8

7

6

5

4

3

2

1

0
0 Qm3/h

CPIII

CPII

CPI

PPI

PPII

PPIII

SI SII
SIII

• 5 year guarantee
• SMART adapt
• Anti-lock function
• Can be also supplied as PWM-version;

Including a feedback signal or without that
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EEI		              OEM 2 | 80 | 100 | 120	 ≤ 0,23 

WITA® - Wilhelm Taake GmbH 
Böllingshöfen 85 | D-32549 Bad Oeynhausen | Tel.: +49 5734 512380 | Fax: +49 5734 1752 | www.wita.de | info@wita.de

High Efficiency Pumps

Product features

HE OEM 2 | 80 | 100 | 120 

Technical data

EEI
≤0,23

Characteristic HE OEM 2 | 80-XX
H
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• 5 year guarantee
• automatic night setback
• SMART adapt
• LED consumption display
• Anti-lock function 
• Can be also supplied as PWM-version; 

Including a feedback signal or without that

Maximum delivery height      8.0 m  | 10.0 m  | 12.0 m 
Maximum flow                       8,000 l/h  | 9,000 l/h  | 10,000 l/h 
Power consumption              80 W  | 120 W  | 180 W
Control                                   3 constant characteristics,

                     3 constant pressure characteristics,
                                     3 proportional characteristics

Additional function                automatic night reduction,
  LED consumption display, 

   anti-blocking function
Supply voltage                       1 x 230V, 50 Hz
Motor protection                   no external motor protection required
Protection class                     IP 42
Ambient temperature            0 ° C to +40 ° C
Media temperature                +5 ° C to +110 ° C
Temperature class                 TF 110 according to DIN EN 60335-2-51
System pressure max.           10 bar
Connection size                     DN 25, DN 32
Installation length                  180 mm
Material pump housing         grey cast iron cataphoresic coated
Weight including insulation   2.5 kg
EEI       ≤ 0.23
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Hocheffizienzpumpen

Maximale Förderhöhe           4,0 m  | 6,0 m  | 8,0 m 
Maximaler Durchfluss            2600 l/h  | 3200 l/h  | 3500 l/h 
Leistungsaufnahme 25 W  | 45 W  | 65 W
Regelung 3 Konstantkennlinien, 

3 Konstantdruckkennlinien,
3 Proportionalkennlinien

Zusatzfunktion SMART-Adapt, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung          1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz   kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart IP 44
Umgebungstemperatur         0 °C bis +40 °C
Medientemperatur  +2 °C bis +110 °C
Temperaturklasse   TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.  10 bar
Anschlussgrößen DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen     130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse      Grauguss kataphoresebeschichtet
EEI OEM 4 | 40 | 60 | 80 ≤ 0,23

HE OEM 4 | 40 | 60 | 80 

Technische Daten
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≤0,23

Kennlinie HE OEM 4 | 40-XX
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• 5 Jahre Garantie
• SMART-Adapt
• Antiblockierfunktion
• auch als PWM Version mit oder

ohne Rückmeldesignal lieferbar

AUTO

0.4 1 1.2 1.6 2.2 2.4

AUTO

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.8 3 3.2

AUTO

0.2 0.60.4 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6

Produktbesonderheiten

93 mm

0,21

EEI		              OEM 4 | 40 | 60   	 ≤ 0,20 
OEM 4 | 80		 ≤ 0,21	

WITA® - Wilhelm Taake GmbH 
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Hocheffizienzpumpen

Maximale Förderhöhe           4,0 m  | 6,0 m
Maximaler Durchfluss            2600 l/h  | 3200 l/h  
Leistungsaufnahme               25 W  | 45 W  
Regelung                                3 Konstantkennlinien, 
                                               3 Konstantdruckkennlinien,
                                               3 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion                       SMART-Adapt, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung          1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz                           kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart                               IP 44
Umgebungstemperatur         0 °C bis +40 °C
Medientemperatur                 +2 °C bis +110 °C
Temperaturklasse                  TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.                 10 bar
Anschlussgrößen                   DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen                         130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse      Grauguss kataphoresebeschichtet
EEI                                           OEM 3 | 40 | 60 ≤ 0,20

HE OEM 3 | 40 | 60 

Technische Daten

EEI
≤0,20

Kennlinie HE OEM 3 | 40-XX
H
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• 5 Jahre Garantie
• SMART-Adapt
• Antiblockierfunktion
• auch als PWM Version mit oder 

ohne Rückmeldesignal lieferbar

AUTO

0.4 1 1.2 1.6 2.2 2.4

AUTO

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.8 3 3.2

Produktbesonderheiten
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HE OEM1 | 40 | 50 | 60

Baulänge: 130mm  180mm

Maximale Förderhöhe:	 4m		  5m		  6m

Anschlussgewinde: 1´´AG		 1 ¼ ´´AG	 1 ½ ´´ AG      2´´AG

Pumpenstecker: 

Pumpenstecker mit vormontierter Anschlussleitung: 

WITA OEM Solutions  
Individuelle Kundenwünsche

HE OEM2 | 80 | 100 | 120

Baulänge: 180mm	

Maximale Förderhöhe:	 8m		 10m	            12m		

Anschlussgewinde: 1 ½ ´´ AG	 2´´AG

Pumpenstecker: 

Pumpenstecker mit vormontierter Anschlussleitung:

      PWM

HE OEM2 | 40 | 60

Baulänge: 130mm	 180mm

Maximale Förderhöhe:	 4m		 6m

Anschlussgewinde: 1 ¼ ´´AG 1 ½ ´´ AG    	 2´´AG

Pumpenstecker: 

Pumpenstecker mit vormontierter Anschlussleitung:

WITA® - Wilhelm Taake GmbH 
Böllingshöfen 85 | D-32549 Bad Oeynhausen | Tel.: +49 5734 512380 | Fax: +49 5734 1752 | www.wita.de | info@wita.de

Hocheffizienzpumpen

Maximale Förderhöhe           4,0 m  | 6,0 m
Maximaler Durchfluss            2600 l/h  | 3200 l/h  
Leistungsaufnahme               25 W  | 45 W  
Regelung                                3 Konstantkennlinien, 
                                               3 Konstantdruckkennlinien,
                                               3 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion                       SMART-Adapt, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung          1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz                           kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart                               IP 44
Umgebungstemperatur         0 °C bis +40 °C
Medientemperatur                 +2 °C bis +110 °C
Temperaturklasse                  TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.                 10 bar
Anschlussgrößen                   DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen                         130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse      Grauguss kataphoresebeschichtet
EEI                                           OEM 3 | 40 | 60 ≤ 0,20

HE OEM 3 | 40 | 60 

Technische Daten

EEI
≤0,20

Kennlinie HE OEM 3 | 40-XX
H
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• 5 Jahre Garantie
• SMART-Adapt
• Antiblockierfunktion
• auch als PWM Version mit oder 

ohne Rückmeldesignal lieferbar

AUTO

0.4 1 1.2 1.6 2.2 2.4

AUTO
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Produktbesonderheiten

WITA® - Wilhelm Taake GmbH 
Böllingshöfen 85 | D-32549 Bad Oeynhausen | Tel.: +49 5734 512380 | Fax: +49 5734 1752 | www.wita.de | info@wita.de

Hocheffizienzpumpen

Maximale Förderhöhe           4,0 m  | 6,0 m
Maximaler Durchfluss            2600 l/h  | 3200 l/h  
Leistungsaufnahme               25 W  | 45 W  
Regelung                                3 Konstantkennlinien, 
                                               3 Konstantdruckkennlinien,
                                               3 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion                       SMART-Adapt, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung          1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz                           kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart                               IP 44
Umgebungstemperatur         0 °C bis +40 °C
Medientemperatur                 +2 °C bis +110 °C
Temperaturklasse                  TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.                 10 bar
Anschlussgrößen                   DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen                         130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse      Grauguss kataphoresebeschichtet
EEI                                           OEM 3 | 40 | 60 ≤ 0,20

HE OEM 3 | 40 | 60 

Technische Daten

EEI
≤0,20

Kennlinie HE OEM 3 | 40-XX
H
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• 5 Jahre Garantie
• SMART-Adapt
• Antiblockierfunktion
• auch als PWM Version mit oder 

ohne Rückmeldesignal lieferbar

AUTO

0.4 1 1.2 1.6 2.2 2.4
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Produktbesonderheiten

WITA® - Wilhelm Taake GmbH 
Böllingshöfen 85 | D-32549 Bad Oeynhausen | Tel.: +49 5734 512380 | Fax: +49 5734 1752 | www.wita.de | info@wita.de

Hocheffizienzpumpen

Maximale Förderhöhe           4,0 m  | 6,0 m
Maximaler Durchfluss            2600 l/h  | 3200 l/h  
Leistungsaufnahme               25 W  | 45 W  
Regelung                                3 Konstantkennlinien, 
                                               3 Konstantdruckkennlinien,
                                               3 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion                       SMART-Adapt, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung          1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz                           kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart                               IP 44
Umgebungstemperatur         0 °C bis +40 °C
Medientemperatur                 +2 °C bis +110 °C
Temperaturklasse                  TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.                 10 bar
Anschlussgrößen                   DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen                         130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse      Grauguss kataphoresebeschichtet
EEI                                           OEM 3 | 40 | 60 ≤ 0,20

HE OEM 3 | 40 | 60 

Technische Daten

EEI
≤0,20

Kennlinie HE OEM 3 | 40-XX
H
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• 5 Jahre Garantie
• SMART-Adapt
• Antiblockierfunktion
• auch als PWM Version mit oder 

ohne Rückmeldesignal lieferbar

AUTO

0.4 1 1.2 1.6 2.2 2.4

AUTO

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.8 3 3.2

Produktbesonderheiten
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Ihre Sonderwünsche: 

Bspw.: Eigenes Logo, Sonderfarben, Verpackung, eigene BDA

HE OEM4 | 40 | 60 | 80

Baulänge:			 130mm	 180mm

Maximale Förderhöhe:	 4m		 6m	           8m

Anschlussgewinde: 1 ¼ ´´AG        1 ½ ´´ AG        2´´AG

Pumpenstecker: 

Pumpenstecker mit vormontierter Anschlussleitung:

      PWM

WITA® - Wilhelm Taake GmbH 
Böllingshöfen 85 | D-32549 Bad Oeynhausen | Tel.: +49 5734 512380 | Fax: +49 5734 1752 | www.wita.de | info@wita.de

Hocheffizienzpumpen

Maximale Förderhöhe           4,0 m  | 6,0 m
Maximaler Durchfluss            2600 l/h  | 3200 l/h  
Leistungsaufnahme               25 W  | 45 W  
Regelung                                3 Konstantkennlinien, 
                                               3 Konstantdruckkennlinien,
                                               3 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion                       SMART-Adapt, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung          1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz                           kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart                               IP 44
Umgebungstemperatur         0 °C bis +40 °C
Medientemperatur                 +2 °C bis +110 °C
Temperaturklasse                  TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.                 10 bar
Anschlussgrößen                   DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen                         130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse      Grauguss kataphoresebeschichtet
EEI                                           OEM 3 | 40 | 60 ≤ 0,20

HE OEM 3 | 40 | 60 

Technische Daten

EEI
≤0,20

Kennlinie HE OEM 3 | 40-XX
H
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• 5 Jahre Garantie
• SMART-Adapt
• Antiblockierfunktion
• auch als PWM Version mit oder 

ohne Rückmeldesignal lieferbar

AUTO
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Produktbesonderheiten

WITA® - Wilhelm Taake GmbH 
Böllingshöfen 85 | D-32549 Bad Oeynhausen | Tel.: +49 5734 512380 | Fax: +49 5734 1752 | www.wita.de | info@wita.de

Hocheffizienzpumpen

Maximale Förderhöhe           4,0 m  | 6,0 m
Maximaler Durchfluss            2600 l/h  | 3200 l/h  
Leistungsaufnahme               25 W  | 45 W  
Regelung                                3 Konstantkennlinien, 
                                               3 Konstantdruckkennlinien,
                                               3 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion                       SMART-Adapt, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung          1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz                           kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart                               IP 44
Umgebungstemperatur         0 °C bis +40 °C
Medientemperatur                 +2 °C bis +110 °C
Temperaturklasse                  TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.                 10 bar
Anschlussgrößen                   DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen                         130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse      Grauguss kataphoresebeschichtet
EEI                                           OEM 3 | 40 | 60 ≤ 0,20

HE OEM 3 | 40 | 60 

Technische Daten

EEI
≤0,20

Kennlinie HE OEM 3 | 40-XX
H
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Kennlinie HE OEM 3 | 60-XX
H
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86 mm
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124 mm

• 5 Jahre Garantie
• SMART-Adapt
• Antiblockierfunktion
• auch als PWM Version mit oder 

ohne Rückmeldesignal lieferbar

AUTO

0.4 1 1.2 1.6 2.2 2.4

AUTO

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.8 3 3.2

Produktbesonderheiten
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WITA - Wilhelm Taake GmbH

Böllingshöfen 85
32549 Bad Oeynhausen

Sie haben weitere Fragen und Wünsche?
Sprechen Sie uns an!

Telefon: 05734 / 512380
Telefax: 05734 / 1752
info@wita.de
www.wita.de




