
WHC
WHC +

Los controladores de calefacción WITA (WITA heating 
controllers o WHC) son controladores de calefacción 
avanzados, instalados en carcasas de dimensiones 
estándar de 144 x 96 mm. Se han desarrollado 
para el control de la calefacción o refrigeración de 
habitaciones, así como para el calentamiento de 
agua caliente sanitaria en viviendas unifamiliares. 
Proporcionan control para hasta 2 circuitos de 
calefacción, permiten la conmutación entre fuentes 
de calor y la protección de la línea de retorno durante 
la carga del acumulador. Se utilizan para sistemas de 
calefacción con una o dos calderas, una bomba de 
calor, un acumulador y un sistema solar.

Descripción del producto 

Reguladores de calefacción WITA

• Hasta 52 esquemas hidráulicos predefinidos.
• Pueden utilizarse para el control de sistemas nuevos

o para sustituir a los controladores instalados.
• Calefacción o refrigeración de la habitación según el

programa horario.
• Calentamiento de agua caliente sanitaria según el

programa horario.
• Calefacción de agua caliente sanitaria por sistema

solar.
• Control de sistemas de calefacción con acumulador.
• Posibilidad de conectar 2 unidades de habitaciones.
• Función BOOST para calentar intensamente la

habitación.
• Funciones integradas de protección del sistema

solar.
• Interfaz de usuario en 13 idiomas.
• Asistente para una puesta en marcha fácil y rápida

del dispositivo.
• Diagnóstico de funcionamiento con avisos de error

y temperatura excesiva.
• Control remoto con ayuda del sistema doméstico.
• Accesorios adicionales disponibles opcionalmente.

Características

• Control del sistema de calefacción por radiadores.
• Control del sistema de calefacción o refrigeración

por suelo radiante.
• Control del sistema de calefacción o refrigeración

por convectores.
• Control del sistema de calefacción o refrigeración

de pared o techo.
• Calefacción de agua caliente sanitaria.

Aplicación típica
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65432

1 -  Pantalla gráfica
2 - Mover a la izquierda o reducción
3 - Tecla de retroceso
4 - Confirmación de entrada o selección

en el menú
5 - Ayuda
6 - Mover a la derecha o aumentar



Datos técnicos

Aplicación típica
Control del sistema de calefacción por radiadores
Control del sistema de calefacción o refrigeración por suelo radiante
Control del sistema de calefacción o refrigeración por convectores
Control del sistema de calefacción o refrigeración de pared o techo
Calentamiento de agua
Características técnicas
Número de esquemas hidráulicos predefinidos 7 52
Nº de unidades de habitación 2 2
Nº de relés mecánicos 6 9
Nº de relés de estado sólido - 1
Nº de entradas del sensor de temperatura 7 8
Número de salidas analógicas (0÷10 V o PWM) para el control de la bomba de circulación o de una fuente de energía 1 2
Opción BUS - la interconexión de los controladores WHC y la conexión con otros controladores de la misma marca
Unidad de habitación y sensores inalámbricos
Control del sistema
Control de un sistema de calefacción con radiadores
Control del sistema de calefacción o refrigeración por suelo radiante
Control del sistema de calefacción o refrigeración por convectores
Control del sistema de calefacción o refrigeración de pared o techo
Control del sistema de calefacción por agua caliente sanitaria
Control de los circuitos de calefacción
Circuito directo 1 1
Circuito mixto 1 2
Calentamiento de agua
Conmutación entre el circuito de calefacción directa y el de agua caliente sanitaria
Circulación de agua caliente sanitaria
Conmutación automática entre fuentes de calor -
Control de la temperatura constante de la línea de alimentación
Carga de tanques de almacenamiento de una sola etapa -
Control de la fuente de calor
Caldera de combustible sólido
Caldera de combustible sólido con quemador de pellets -
Caldera de combustible líquido
Caldera de combustible líquido con quemador de dos etapas
Caldera combinada -
Caldera de gas -
Bomba de calor
Tanque de almacenamiento
Calefacción auxiliar con electricidad
Colectores solares -
Calentamiento de agua
Con una fuente de calefacción primaria
Con un depósito de almacenamiento
Uso de sistema solar -
Funciones de usuario
Calefacción o refrigeración de la habitación según el programa horario
Cambio automático de modo invierno/verano
Función PARTY - activación del modo de funcionamiento confort
Función ECO - activación del modo de funcionamiento económico
Función HOLIDAY - activación del modo de funcionamiento durante las vacaciones
Calentamiento de agua caliente sanitaria según el programa horario
Calentamiento único de agua caliente sanitaria
Función BOOST para calentar intensamente la habitación
Función para secar la solera

WHC WHC +
Nº de art. 

R WHC 100
Nº de art. 

R WHC 200
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Datos técnicos

Protección del sistema de calefacción
Protección antilegionela (para una fuente de energía controlada)
Protección contra sobrecalentamiento del acumulador
Protección contra sobrecalentamiento de la caldera
Protección contra heladas del colector - -
Arranque forzado de la bomba a la temperatura más alta del colector - -
Desconexión de los colectores cuando se supera la temperatura de seguridad - -
Protección de la instalación solar en caso de sobrecalentamiento de los colectores - -
Refrigeración del acumulador hasta la temperatura deseada
Puesta en marcha periódica de bombas y válvulas mezcladoras durante un periodo de inactividad
Vista general del funcionamiento de la instalación de calefacción
Visualización gráfica de las temperaturas según los días de la última semana
Visualización detallada de las temperaturas del día en curso
Notificaciones sobre las funciones de protección activadas y avisos sobre fallos del sistema
Posibilidad de simular sensores y analizar el funcionamiento del sistema
Acceso a distancia
Posibilidad de conexión USB a un PC
Conectividad con la plataforma doméstica que permite el control remoto mediante un smartphone o una tableta
Configuración e instalación
Asistente para una puesta en marcha fácil y rápida del dispositivo
Interfaz de usuario en 13 idiomas: EN, DE, FR, NL, PL, ES, SL, IT, CS, LT, GR, HU, HR
Configuración del funcionamiento mediante la selección del esquema hidráulico
Botón "Ayuda" para facilitar la configuración
Programas horarios ajustables gráficamente
Opción de simular el funcionamiento del sistema
Registro y visualización de los cambios realizados en la configuración
Posibilidad de recuperar la configuración básica en caso de pérdida de datos o cambios no deseados
Posibilidad de programar salidas libres
Posibilidad de instalación en la pared o en un recorte (hueco)
Instalación y conexión sencillas

Reguladores de calefacción WITA

Instalación del controlador WHC
El regulador WHC se utiliza para el control de sistemas de 
calefacción modernos o como regulador de sustitución en 
sistemas de calefacción antiguos. Puede instalarse en un 
recorte estándar de la caldera o en la pared.

Características

WHC WHC +

Ejemplo de instalación en
un recorte o abertura en la caldera

Ejemplo de instalación
en la pared
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Nº de art. 
R WHC 200



Especificaciones técnicas WHC, WHC +

Esquemas hidráulicos para WHC y WHC +

T2

T5

T6

R6

R2T3

R1

R3

R4

403

Caldera de gasóleo, circuito directo,
acumulador de agua caliente sanitaria.

T2

R5

T5

T6

T3
R6

T4
R2
R3+
R4-

T2 401b

Acumulador, circuito de mezcla, 
acumulador de agua caliente sanitaria.

T2T2

R5

T5

T6

R6

T4
R2
R3+
R4-T3

401c

Caldera de combustible sólido, circuito de mezcla,
acumulador de agua caliente sanitaria.

T2T2

R5

T5

T6

R6

T4
R2
R3+
R4-

401d

Caldera de combustible sólido, circuito de mezcla,
acumulador de agua caliente sanitaria.

Sistema sin caldera: circuito mezclador,
acumulador de agua caliente sanitaria.

BUS

R5

T5

T6

R6

T4
R2
R3+
R4-

401e

Esquema de ampliación - circuito mezclador,
acumulador de agua caliente sanitaria.

T2

T3 R5

T5

T6

R6
R2

R1

402

Caldera de gasóleo, circuito directo,
acumulador de agua caliente sanitaria.

T2

T5

T6

R6

R2T3

R1

R3

R4

403

Caldera de gasóleo, circuito directo,
acumulador de agua caliente sanitaria.

Pantalla gráfica retroiluminada
Contador de horas de funcionamiento
Temporizador de programación semanal
Tensión de conexión 230 V~, 50 Hz
Consumo propio 5 W
Consumo de energía en modo de espera Máx. Max. 0.5 W
Salidas de relé 4 (1) A~, 230 V~
Salida triac 1 (1) A~, 230 V~
Alimentación del reloj Pila CR1025 (Li-Mn) 3 V
Precisión del reloj +/-1 s (24 h) a 20 °C
Grado de protección IP20 según EN 60529
Clase de seguridad I según EN 60730-1
Modo de funcionamiento 1B según EN 60730-1
Tipo de sondas de temperatura Pt1000 o KTY10
Modo de funcionamiento PID de 3 puntos
Material de la carcasa ASA + PC - termoplástico
Temperatura ambiente admisible 5÷40 °C
Temperatura de almacenamiento -20÷65 °C
Peso del producto 570 g

Dimensiones
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Esquemas hidráulicos para WHC +

T2

R5

T6

T5

R7

R9

T7

T4
R2
R3+
R4-

R1

T3

404

Caldera de gasóleo, circuito de mezcla,
acumulador de agua caliente sanitaria,

colectores solares.

T2

R5

T6

T5

T3 R7

R9

T7

T4
R2
R3+
R4-

404b

Acumulador, circuito de mezcla,
acumulador de agua caliente sanitaria,

colectores solares.

R5

T6

T5

R7

R9

T7

T4
R2
R3+
R4-

T2

T3

404c

Caldera de combustible sólido, circuito
de mezcla, acumulador de agua

caliente sanitaria, colectores solares.

T2

T6

T3
R9

T7

T4
R2
R3+
R4-

R7

T5

404d

Acumulador con acumulador de agua
caliente sanitaria integrado, circuito de

mezcla, colectores solares.

T2

R9

T7

T4
R2
R3+
R4-

R7

R5
R1 T3

T5

T6

404e

Acumulador con acumulador de agua
caliente sanitaria integrado, circuito de

mezcla, calefacción auxiliar con
electricidad, colectores solares.

BUS

R5

T6

T5

R7

R9

T7

T4
R2
R3+
R4-

404f

Esquema de ampliación - circuito
mezclador, acumulador de agua

caliente sanitaria, colectores solares.

T2

R5

T6

T5

R7

R9

T7

R2

T3

R1

405

Esquema de ampliación - circuito
mezclador, acumulador de agua

caliente sanitaria, colectores solares.

Caldera de gasóleo, circuito directo,
acumulador de agua caliente sanitaria,

colectores solares.

406T2

T6

T5

R7

R9

T7

R2 R3

R4

T3

R1

Caldera de gasóleo, circuito directo,
acumulador de agua caliente sanitaria,

colectores solares.

T2

R5

T5

T6

R7

T3

R1

R6

21
T4
R2

R4-
R3+

407

Caldera de gasóleo, circuito de mezcla,
circuito directo, acumulador de agua

caliente sanitaria.

T2 407b

R5

T6

T5

T4
R2

R4-
R3+

R6

T7

R9

T3

R1

1 2

R7

Caldera de gasóleo, circuito de mezcla,
circuito directo, acumulador de agua
caliente sanitaria, colectores solares.

T2

R5

T5

R7

T4
R2
R3+
R4-

R8

T6

T3R1

408

Caldera de combustible sólido, caldera
de gasóleo, circuito de mezcla,

acumulador de agua caliente sanitaria.

408bT2

R5

T5

R7

T4
R2
R3+
R4-T3

R8

R1

T6

Caldera de combustible sólido, caldera
de gas, circuito de mezcla, acumulador

de agua caliente sanitaria.

T2 409

R5

T5

T6 R7

T4
R2
R3+
R4-

R8

T3

R1

Acumulador, caldera de gasóleo, circuito
de mezcla, acumulador de agua caliente

sanitaria.

409bT2

R5

T5

T6

T4
R2
R3+
R4-T3

R8

R1

R7

Acumulador, caldera de gasóleo, circuito
de mezcla, acumulador de agua caliente

sanitaria.

Acumulador, caldera de gas, circuito de
mezcla, acumulador de agua caliente

sanitaria.

T2 410

R5

T5

T6 R7

T4
R2
R3+
R4-

R8

T3

R1
T1

Acumulador, caldera de gasóleo, circuito
de mezcla, acumulador de agua caliente

sanitaria.

410bT2

R5

T5

T6 R7

T4
R2
R3+
R4-T3

R8

R1

T1

Acumulador, caldera de gas, circuito de
mezcla, acumulador de agua caliente

sanitaria.

410cT2

T5

T4
R2
R3+
R4-

R8

R7

T3

R1

R5

T1

T6

Acumulador con acumulador de agua
caliente sanitaria integrado, caldera de

gasóleo, circuito de mezcla.

411T2

R5

T5

T6

R7

T4
R2
R3+
R4-

R8

T3

R1

Acumulador, caldera de gasóleo, circuito
de mezcla, acumulador de agua caliente

sanitaria.

T2 412

R5

T4
R2

R3+
R4-T3

R1

T5

T6

T1R2

R7

Acumulador, caldera de gasóleo, circuito
de mezcla, acumulador de agua caliente

sanitaria.

Caldera de pellets, circuito de mezcla,
acumulador de agua caliente sanitaria.

T2 423g

R5

T5

T6
R6

R8-
R7+

2
T4
R2

R4-
R3+

1

R1

T3

Caldera combinada (combustible
sólido/aceite), 2 circuitos de mezcla,

acumulador de agua caliente sanitaria.

423h

R5

T5

T6
R1

R8-
R7+

2
T4
R2

R4-
R3+

1

BUS

Esquema de ampliación, caldera
combinada (combustible sólido/aceite),
acumulador de agua caliente sanitaria,

2 circuitos mezcladores.

Reguladores de calefacción WITA

404 404b 404c 404d

404e 404f 405 406

407 407b 408 408b

409 409b 410 410b

410c 411 412 423g

423h



Esquemas hidráulicos para WHC +

413T2

R5

T5

T6

R7

T4
R2

R4-
R3+

R1

T3

Caldera combinada (combustible
sólido/aceite), circuito mezclador,

acumulador de agua caliente sanitaria.

414T2

R5

T5

T4
R2
R3+
R4-T6

R8-T1 R6
R7+R1

T3

Caldera combinada (combustible
sólido/aceite), acumulador, circuito de

mezcla, acumulador de agua
caliente sanitaria.

414bT2

R5

T5

T4
R2
R3+
R4-T6

T1 R6

T3

R8-
R7+

Caldera de combustible sólido,
acumulador, circuito de mezcla,

acumulador de agua caliente sanitaria.

415T2

T6

R8-

T1 R6 R7+

T3

R1

T5

T4
R2
R3+
R4-

Caldera combinada (combustible sólido
/aceite), acumulador con acumulador
de agua caliente sanitaria integrado,

circuito de mezcla.

T2 415b

T6

T4
R2
R3+
R4-

T1 R6

T3
T5

R8-

R7+

Caldera de combustible sólido, acumulador
con acumulador de agua caliente sanitaria

integrado, circuito de mezcla.

T2 415c

T6

T4
R2
R3+
R4-

T1 R6

T8

T3

R1
T5

R5
R8-

R7+

Caldera de combustible sólido, caldera de gasóleo,
acumulador con acumulador de agua caliente

sanitaria integrado, circuito de mezcla.

T2 416

R5T6

R7

T4
R2
R3+
R4-

R8

T3

R1 T5

Caldera de gasóleo, acumulador,
circuito de mezcla, acumulador de agua

caliente sanitaria.

T2 416b

T6

T4

R2
R3+
R4-

T3

R1

R7

T5

Caldera de gas, acumulador con
acumulador de agua caliente

sanitaria integrado, circuito de mezcla.

T2 416c

R7
T4
R2
R3+
R4-

T3

R8

R5

R1
T6

T5

Caldera de gasóleo, acumulador
con acumulador de agua caliente

sanitaria integrado, circuito de mezcla.

T2

R5

T5

T4
R2
R3+
R4-T6

R7

R1

T3

417

Caldera combinada (combustible
sólido/aceite), circuito mezclador,

acumulador de agua caliente sanitaria.

T2

T5

T6

R7

R5

T4
R2
R3+
R4-

R8

R1

T3

418

Caldera combinada (combustible
sólido/aceite), circuito mezclador,

acumulador de agua caliente sanitaria.

T2 419

T3

R7

R2R8

T5

T6R3

R4

Bomba de calor, circuito directo,
acumulador de agua caliente sanitaria.

T2

T3

R7

R2R8

T5

T6R3

R4

R1

420

Bomba de calor, calefacción auxiliar
con electricidad, circuito directo,

acumulador de agua caliente sanitaria.

T2 421

R5

T5

R7

T4
R2
R3+
R4-T6 R8

T3

R1

Caldera de gasóleo, acumulador,
circuito de mezcla, acumulador de agua

caliente sanitaria.

T2 422

T4
R2
R3+
R4-R8

R1
T3

R7

T5

Bomba de calor, acumulador con
acumulador de agua caliente sanitaria

integrado, calefacción auxiliar con
electricidad, circuito mezclador.

T2 422b

T4
R2
R3+
R4-R8

R5R7

R1

T3

T6

T5

Bomba de calor, caldera de gasóleo,
acumulador con acumulador de agua

caliente sanitaria integrado, circuito de
mezcla.

T2

T6

T4
R2
R3+
R4- R5

T5

R7

R8

R1

T3

422c

Bomba de calor, caldera de gasóleo,
acumulador, circuito de mezcla,

acumulador de agua caliente sanitaria.

422d

T6

T4
R2
R3+
R4-R8

R7

R5

R1

T3
T5

Bomba de calor, caldera de gasóleo,
acumulador con acumulador de agua

caliente sanitaria integrado,
circuito de mezcla.

T2 T2 423

R5

T5

T4
R2

R4-
R3+

T6
R6

R8-
R7+

T3

R1

1 2

Caldera de gasóleo,
2 circuitos de mezcla,
acumulador de agua

caliente sanitaria.

T2 423b

T4
R2

R4-
R3+

T6
R6

R8-
R7+

R1

T3
R5

T1

T5

1 2

Acumulador con acumulador de agua
caliente sanitaria integrado, caldera
de gasóleo, 2 circuitos de mezcla.

T2 423 c

T4
R2

R4-
R3+

T6
R6

R8-
R7+

T1

T3

R1
1 2

T5

Caldera de gas, acumulador con
acumulador de agua caliente sanitaria

integrado, 2 circuitos de mezcla.

423d

T4
R2

R4-
R3+

T6
R6

R8-
R7+

R5
T3

T5

R1

T2

Acumulador con acumulador de agua
caliente sanitaria integrado,
calefacción con electricidad,

2 circuitos de mezcla.

423eT2

R5

T5

T6
R6

R8-
R7+

2
T4
R2

R4-
R3+

1

T3

Acumulador, 2 circuitos de mezcla,
acumulador de agua caliente sanitaria.

423 fT2

R5

T5

T6
R6

R8-
R7+

2
T4
R2

R4-
R3+

1

T3

Caldera de combustible sólido,
2 circuitos de mezcla, acumulador

de agua caliente sanitaria.
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