
Bedienungsanleitung WITA Trap KS
NUR ORIGINAL MIT DER RAUTE®

WITA Trap KS Schlamm-, 
Magnetit-, und Mikroblasenabscheider
für Zentralheizungssysteme
(inkl. ¾“ oder 1“ Absperrventilen)

Maximaler Druck 10 bar (1MPa) bei 110°C
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Bedienungsanleitung WITA Trap KS

WITA Trap KS

Der WITA Trap KS filtert Verunreinigungen, etwa durch Schlamm oder Sand aus 
dem Heizungskreislauf. Der Schmutz wird in einem robusten Kunststoff-
Filterkorpus gesammelt. Durch einen herausnehmbaren Magnetkolben lassen 
sich zusätzlich die ferromagnetischen Verunreinigungen filtern. Anschließend 
kann er leicht gereinigt werden. Der Magnetitfilter kann sowohl in waagerechte, 
als auch senkrechte Rohrsysteme eingebaut werden und bietet damit zahlreiche 
Anwendungsmöglichkeiten. 

Damit der Filter immer die bestmögliche Leistung erzielt, beachten Sie bitte die 
Informationen zur Sicherheit, Handhabung und Pflege im Handbuch. Bitte 
bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf, um bei Bedarf auf die in ihm 
enthaltenen Informationen zurückgreifen zu können. 

Der WITA Trap KS wird mit einer 24-monatigen Garantie geliefert. 
Sollte innerhalb dieses Zeitraums ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte 
zunächst an den Händler, bei dem der Artikel gekauft wurde.
Diese Garantie schließt insbesondere Ansprüche aus, die verursacht 
werden durch:

• Missbräuchliche Handhabung
• Modifizierungen oder Manipulation des Produktes
• Keine regelmäßige, oder falsche Wartung
• Transportschäden
• Nicht Befolgen der Installationsanweisungen

Wichtige Information
1. Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal 
    durchgeführt werden. Zum Bespiel von einem/ einer 
    AnlagenmechanikerIn für Heizungstechnik.

2. Bitte überprüfen Sie, ob alle Komponenten vorhanden sind. 
    Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte 
    umgehend an Ihren Lieferanten.
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Produktkomponenten
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unterer Filterkorpus
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Installationsanleitung

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden. 
Zum Bespiel von einem/ einer AnlagenmechanikerIn für 
Heizungstechnik. 

1. Wählen Sie einen Montageort für den Filter, an dem notwendige     
     Wartungen durch einen einfachen Zugang erleichtert werden. 
    Es wird eine Montage in der Rücklaufleitung empfohlen. 
 Bei offenen Entlüftungssystemen nicht zwischen Kessel und   
 Überlauf montieren.

2.  Lassen Sie den Druck des Heizungssystems ab. 
   !Vorsicht es können heiße Flüssigkeiten austreten!

3.  Markieren Sie das Rohr mit einem geeigneten Werkzeug, um den       
     markierten Abschnitt auszuschneiden und zu entfernen.

4.  Die mitgelieferten Absperrventile sowohl an den Einlass- als   
 auch an den Auslassrohren anbringen.

5.  Führen Sie das Drehgelenk ein und achten Sie darauf, dass die 
     Pfeilrichtung der Flussrichtung des Heizsystems entspricht. 
     Montieren Sie das Drehgelenk mit den mitgelieferten 
 Dichtungen und ziehen Sie die inneren Muttern fest an. 
 Ziehen Sie danach die äußeren Druckmuttern an den Ventilen  
 fest, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.

6.  Befestigen Sie den Filterkorpus mit ausreichender Stärke am 
     Drehgelenk und ziehen Sie den Sicherungsring von Hand fest.
     Der Filterkorpus muss vertikal installiert werden. 
 Der Magnetkolben des WITA Trap KS kann jederzeit entnommen  
 werden.

7.  Öffnen Sie die Absperrventile und schalten Sie die Heizung ein.

8.  Entlüften Sie bei Bedarf mit dem Entlüftungsventil.
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Jährliche Wartungsanforderung
Um eine optimale Effizienz des Produktes zu gewährleisten, ist eine mindestens jährliche Reinigung 
notwendig.
1.  Schließen Sie beide Absperrventile um unkontrolliertes Austreten von Flüssigkeiten zu 
 vermeiden. !Achtung Verbrühungsgefahr durch heiße Flüssigkeiten!
 Stellen sie einen geeigneten Behälter bereit, um austretende Flüssigkeiten aufzufangen. 
2.  Lösen Sie mithilfe des Montage-/Wartungsschlüssels den Abstand zwischen Umsteller und   
 Filterkorpus. Lösen und entfernen Sie die Filterkappe mit einem 
 Standard-1‘-Gewindeschraubenschlüssel.
3.  Entfernen Sie den Magnetschutzkolben (c) und waschen Sie ihn mit heißem Seifenwasser.
4.  Entfernen Sie den Kunststofffilter (i) und reinigen Sie es ebenfalls.
5.  Drehen Sie den Korpus auf den Kopf, und schütten das innere Schmutzwasser in einen Eimer 
6.  Bringen Sie nach der Reinigung sowohl den Magnetschutzkolben, als auch den 
 Kunststofffilter wieder an. Ziehen Sie die Überwurfmutter von Hand fest. Drehen Sie den 
 Filterkorpus wieder in die richtige Position. Das Entlüftungsventil muss nach oben zeigen.   
 Ziehen Sie die Verbindung zwischen Drehgelenk und Filterkorpus fest an, öffnen Sie das 
 Einlassventil und das Entlüftungsventil leicht, bis die gesamte Luft entwichen ist. 
 Entlüftungsventil schließen, Einlass- und Auslassventil vollständig öffnen und auf Undichte   
 prüfen.
7.  Nun kann das Heizsystem wieder in Betrieb genommen werden.

WARNUNG: Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in diesem Dokument. Dieser Filter enthält starke 
Magnete. Bei der Installation und Wartung ist stets Vorsicht geboten. Platzieren Sie den Magnetkolben nicht 
auf Eisenoberflächen oder in der Nähe von Eisengegenständen. Achten Sie darauf, dass der Magnet nicht 
in die Nähe von Gegenständen kommt die empfindlich auf magnetische Felder reagieren. (z.B. Kreditkarten 
oder ähnliches)

Reinigung
1.  Trennen Sie den Kessel und schließen Sie beide Absperrventile. Lassen Sie den Luftdruck ab, indem  
 Sie das Entlüftungsventil öffnen.
2.  Lassen Sie den Filter vollständig ab: Drehen Sie den Filter um 180°, entfernen Sie die Filterkappe,  
 indem Sie mit Hilfe des Montage-/Wartungsschlüssels die Mutter zwischen Drehgelenk und 
 Filterkorpus lösen. Stellen Sie den Eimer auf, um das Wasser aufzufangen und lösen Sie das 
 Entlüftungsventil. Sobald das Wasser abgelassen ist, kann das Entlüftungsventil ersetzt werden.
3.  Reinigen Sie das Gerät anschließend mit Seifenwasser durch die geöffnete Filteroberseite   
 und ziehen Sie die Filteroberseite von Hand fest.
4.  Drehen Sie den Filterkorpus mit dem Entlüftungsventil oben wieder in die richtige Position.   
 Ziehen Sie die Verbindung zwischen Drehgelenk und Filterkorpus fest, öffnen Sie das 
 Einlassventil und das Entlüftungsventil leicht, bis die gesamte Luft entwichen ist. 
 Entlüftungsventil schließen, Einlass- und Auslassventil vollständig öffnen und auf Undichtigkeit   
 prüfen.
5.  Heizsystem zum Spülen einschalten, Entlüftungssystem ist erforderlich.

Achtung: Lassen Sie das Reinigungsmittel nicht über längere Zeit im Filter.
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Fehlerbehebung und Problemlösung

Problem 1:  Aus dem Filter tritt Wasser aus
Lösung:  Schalten Sie das System aus und schließen Sie die Absperrventile. 
  Führen Sie die folgenden Überprüfungen durch:
  a) Überprüfen Sie alle Dichtungen auf Position und Zustand.
  b) Überprüfen Sie die Absperrventilmuttern, um sicherzustellen, dass sie fest 
   angezogen sind.
  c) Überprüfen Sie, ob der Verriegelungsring des Konverters fest angezogen ist  
   und kein Kreuzgewinde aufweist.

Problem 2:  Schlechter Durchfluss durch den Filter
Lösung:  Reinigen Sie den Filter, wenn ein verringerter Durchfluss festgestellt wird.

Materialien

Nr. Bild Kategorie Produkt-
besonder-
heiten Material Fertigstellung

Magnetfilter

Magnetfilter ¾“

1“
Kupfer, 
Nylon
PA66-
GF 30%

Kupfer, 
Nylon
PA66-
GF 30%

Kugelhahn 1“: 
Sandgestrahlt und 
vernickelt 
Gehäuse: Schwarzes 
Nylon

Kugelhahn ¾“: 
Sandgestrahlt und 
vernickelt 
Gehäuse: Schwarzes 
Nylon


