
Separador de lodos Trap MS L50 

Descripción del producto

El separador de lodos y magnetita WITA Trap MS L50,
fabricado en latón, ayuda a proteger de forma fiable sus
bombas de circulación / bombas de alto rendimiento y sus
válvulas. Se utiliza para eliminar lodos, impurezas y partículas
magnéticas de los sistemas de calefacción, refrigeración
y solares. Se filtran las impurezas ferrosas (magnetita), así
como las impurezas no magnéticas y los lodos del agua de
calefacción (según VDI 2035), que se producen tanto en los
sistemas antiguos como en los nuevos. Las impurezas
acumuladas pueden expulsarse de forma rápida y potente
simplemente retirando el clip magnético ( también con el
sistema en marcha) cuando se abre el grifo de vaciado.

Características técnicas

Eliminación eficaz de partículas de impurezas (> 5 μm)
Protege la bomba y otros elementos sensibles del sistema
Vaciado sencillo, rápido y seguro del separador de lodos
durante el funcionamiento
Protege el sistema de calefacción de los depósitos de lodo
y del desgaste y, por tanto, de las averías y también la parada del sistema
Protege bombas y accesorios
Adecuado para sistemas de calefacción, refrigeración y sistemas solares

 

 

Características técnicas

Valor Kvs

Material

Conexión

Presión máxima del sistema

Temperatura de funcionamiento

Tamaño de las partículas de impureza

Medio bombeado

Aislamiento

Potencia magnética

4.96 m3/h

latón

Tuerca de racor de 1 ½” IG x 1 ½” AG

1 MPa / 10 bars

0 °C - 90 °C

>5 μm

Agua de calefacción según VDI 2035

aislamiento incluido

250 mT / 2 500 G
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Ejemplo  100 kPa = 1 bar 10  mH2O
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Pérdida de presión P [kPa]
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Ejemplo de instalación 
Aislamiento también disponible como pieza de recambio. Art. Nr. : A 60 000
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