
Datos técnicos

• 5 años de garantía
• Función antibloqueo
• Pantalla LCD
• Sensor de contacto para el control

de la temperatura
• Programa semanal
• Bajo consumo 2,5 - 7,0 W
• 3 modos de velocidad constante
• Diseño compacto
• Rodamientos cerámicos

WITA
go.future Z+

| 1.4 m

| 650 l/h

| 2.5 - 7 W

3 modos de velocidad constante

Función antibloqueo

1 x 230 V, 50 Hz

no requiere protección externa del motor

IP 44

0 °C a +40 °C

sí

+5 °C a +60 °C

+20 °C a +60 °C

TF 60 según EN 60335-2-51

10 bar

DN 15 (Rp ½”)

Latón

1.3 kg
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Trinkwasserzirkulationspumpen

Maximale Förderhöhe           1.4 m 
Maximaler Durchfluss            650 l/h 
Leistungsaufnahme 2.5 – 7.0 W 
Regelung 3 Konstantkennlinien  
Zusatzfunktion Antiblockierfunktion 
Versorgungsspannung          1 x 230 V. 50 Hz  
Motorschutz kein externer Motorschutz erforderlich 
erforderlich Schutzart            IP 44 
Umgebungstemperatur         0 °C bis +40 °C  
Medientemperatur +5 °C bis +65 °C
Temperaturfühler  
Regelbereich +20 °C bis +60 °C
Temperaturklasse TF 60 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max. 10 bar
Anschlussgrößen DN 15 (Rp 1/2")
Material Pumpengehäuse      Messing 
Gewicht inkl. Isolierung         1.3 kg 

WITA go.future Z+

Technische Daten

Kennlinie WITA go.future Z+
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Característica WITA go.future Z+

Ventajas del producto

131

Altura máxima de columna de agua

Caudal máximo

Consumo de energía

Ajuste

Funciones adicionales

Tensión de alimentación

Protección del motor

Grado de protección

Temperatura ambiente

Sensor de temperatura

Temperatura del medio

Ajuste range

Clase de temperatura 

Presión máxima del sistema

Tamaños de conexión 

Material de la carcasa de la bomba

Peso incl. aislamiento

Nº de artículo
página: 98

Pumpe Art.Nr. BW 15 450ST
Absperr-Set A 32 500

Absperr-Set mit Rückschlagventil

Alle Maßangaben in mm.

mit Absperr-Set montiert


